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ТЕХНИЧЕСКОЕ рШСАШЕ

I .  Общие сведения

1 .1 . Настоящий выпуск содержит материалы для проектирова
ния многопустотных плит высотой 220 мм, используемых в перекры
тиях зданий с колоннами сечением 300x300 мм и является общим для 

следующих альбомов рабочих чертежей:
Выпуск I I  -  Плиты длиной 5650 мм.
Выпуск 12 -  Плиты длиной 6850 мм.
Выпуск 13 -  Плиты длиной 8650 мм.
Выпуск 14 -  Плиты длиной 2650 мм.

1 .2 . При изготовлении и применении плит следует руководст

воваться требованиями ГОСТ 9561-91 "Плиты перекрытий железобе
тонные многопустотные для зданий и сооружений. Технические условна"

1 .3 . Для плит предусмотрено применение тяжелого бетона и 

легкого бетона (на пористых заполнителях).
1 .4 . Напрягаемая рабочая арматура принята из стали классов 

А-Шв» А т-17 С. АТ-7.
1 .4 .1 . Допускается применять арматурную сталь класса А-У 

вместо стали класса Ат-У, класса А-1У (Ат-1УК) вместо стали 
класса Ат~1УС без изменения диаметра и количества стержней. В 

этих случаях в марке плиты следует изменить обозначение класса 

стали.
1 .5 . Значения равномерно распределенных нагрузок, классы 

бетона, величины предварительного напряжения в арматуре приве
дены в табл* I  Сем. 1 .0 4 1 .1 -3 .0 -1 -Т 0 ). Для плит длиной 2650 см. ьып.и.
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1 .6 . В настоящем выпуске приведены: техническое описание, 
необходимые данные и указания по области применения, основные 

положения по расчету, технические требования и номенклатура 
плит.

2. Указания по применению.

2 .1 , Плиты по серии 1 .041.1-3 предназначены для использо
вания в перекрытиях и покрытиях общественных и производственных 
зданий. Они могут быть применены:

-  в отапливаемых зданиях в условиях эксплуатации при темпе
ратуре не выше +50°С;

-  в неотапливаемых зданиях и зданиях, эксплуатируемых на 
открытом воздухе при расчетной температуре наружного воздуха 
до -  40°С включительно;

-  в зданиях, эксплуатируемых в неагрессивных средах^
-  в зданиях, возводимых в несейсмических районах и зданиях 

в районах с расчетной сейсмичностью 7,8 и 9 баллов.
Примечание: Применение марок плит длиной 5650 мм с индек

сом "Б" в сейсмических районах не допускается.

2 .2 . Плиты, предназначенные для применения в зданиях с 
расчетной сейсмичностью 7 ,8  и 9 баллов, с наружной стороны про
дольных ребер обязательно должны иметь закрытые шпонки.

2 .3 . Применение плит в условиях постоянного воздействия 

температуры выше +50°С, а также в неотапливаемых зданиях, экс

плуатируемых на открытом воздухе при расчетной температуре на
ружного воздуха ниже минус 40°С допускается при соблюдении до

полнительных условий, устанавливаемых в конкретном проекте в 
соответствии с требованиями СНиП 2.03.01-84* и СНиД 2.03 .04-84  

и оговариваемых в заказе на изготовление плит.
2 .4 . Предел огнестойкости плит -  0,75 часа,
2 .5 . При выборе марок плит по несущей способности при кон-
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кретном проектировании величину расчетных нагрузок на перекры
тие в соответствии с "Правилами у^вта степени ответственности 
зданий и сооружений при проектировании конструкций" (Постанов
ление Госстроя СССР от 19.03.81 £41} следует умножать на коэф
фициент надежности по назначению (0 ,9 ; 0 ,95 ; 1 ,0 ) ,  в зависимо

сти от класса ответственности здания или сооружения.
2 .7 . Для улучшения совместной работы плит перекрытия меж

ду собой и плит с ригелями по боковым и торцевым наружным плос
костям устраиваются шпонки. Вариант решения торцевых шпонок 
приведен на л. 23 ( см. 1 .041Л  ДО-ТО) (авторское свидетельство 

£1574779).

3 . Маркировка плит.
3 .1 . Плиты обозначаются марками, состоящими из буквенно

цифровых групп, каждая из которых содержит следующие характе

ристики :
-  первая группа -  обозначение вида изделия (П-плита); 

формы пустот (К -  круглопустотная), длина и ширина плиты в де

циметрах;
-  вторая группа -  величина условной несущей способности 

в к Па, обозначение класса напрягаемой арматуры, вид бекона
( для тяжелого бетона обозначение отсутствует);

-  в третью группу, при необходимости вносятся 
обозначения, характеризующие принимаемые в конкретном проекте 
отличия от типовой плиты (дополнительные закладные изделия, 

мелкие вырезы и т .д . ) .
Примечание. В марках связевых плит, устанавливаемых по 

средним рядам колонн, в третью группу добав
ляется индекс "2”
В марках пристенных плит шириной 1190 и 1490мм 
устанавливаемых по крайним рядам колонн, в 
третью группу добавляется индекс " I " .
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На рис. I  показана схема примера обозначения плиты ПК раз

мером 5,65x1*5 м ,с  условной несущей способностью Ш 1а ,с  напря

гаемыми стержнями из стали класса Ат-У, из тяжелого бетона, у с 

танавливаемой по средним рядам колонн.
ТОЛЬКО

Для плит, предназначенных для применения^ зданиях возво

димых в несейсмических районах (с м .п .2 .1 ) , в марке плиты, в 

третьей группе добавляется индекс в виде прописной буквы "Б ". 

Остальные обозначения без изменения.

Первая группа

Вторая группа

Третья группа
1---------------- — 1 г —1- Д
*ПК 5 6 .1 5 1 - Г8АтУ-2
t-T*1— 4 1-

Вид изделия -  плита
круглопустотная 

Габариты изделия

Условная несущая

способность

Класс стали напрягаемой 
арматуры

Место расположения

Рис. I

плиты в перекрытии 
(связевая)

4 . Основные положения по расчету.

4 .1 . Расчет и конструирование плит произведены в соответ

ствии с требованиями СНиП 2 .0 3 .0 1 -8 4 * . СНиД 2 .0 1 .0 7 -8 5 , СНиП 2. 

03.11-85 и СНиП 2 .0 1 .0 7 -8 5  (дополнение, разд.Ю ),

4 .2 . Плиты рассчитаны на равномерно распределенную нагруз

ку как шарнирно-опертые балки таврового сечения третьей катего

рии тревшностойкости. Пристенные и связевые (межколонные) плиты, 

кроме того , рассчитаны на восприятие горизонтального знакопере

менного усилия в диске перекрытия равного Э8,0кН.

4 .3 . Равномерно распределенная нагрузка от собственного

веса плит с  учетом заливки швов принята: для плит из тяжелого 

бетона шириной 1190 мм -  ЗкПа при I  и 3 ,3  кПа при^у > I ;

шириной 1490 мм -  3 ,1  кПа при ^  = I  и 3 ,4  кПа при ^  > I  • 

для плит из легкого бетона шириной 1190 мм -  2 ,4  кПа при ^  =1 

п 2 ,6  кЩ при ^  >  I  '

шириной 1490 мм -  2 ,5  кПа при ] f j  = I  и 275 кПа при > I  .

Примечание. Коэффициент надежности по нагрузке при
нимается для нормативной нагрузки равным I ,  
для расчетной -  1 ,2 , для расчетной от соб
ственного веса -  1 ,1 .

4 .4 . Предельно допустимая ширина раскрытия трещин a C7Ci и а с7Сг 

обеспечивающая сохранность арматуры, принята:для арматуры клас

са .Ат-У соответственно 0 ,4  и 0 ,3  мм (письмо НИЖЕ М -8 4  от 

7 .0 1 .8 6 ), для арматуры класса А-Шв и Ат-1УС ширина раскрытия 

трещин в соответствии с требованиями СНиП 2 .0 3 .0 1 -8 4 * .

4 .5 . Г случае применения плит для нагрузок, отличающихся 

от равномерно распределенных, принятых при расчете, назначение 

марок плит ;ледует производить на основе расчетов, используя 

при этом плиты необходимой несущей способности.

^ с ж л - з . о - м о
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4 .6 , Расчетный пролет ( 1с ) плит принят:

для плит длиной 2650 мм -  2520 мм;

для плит длиной 5650 мм -  5520 мм;

для плит длиной 6850 мм -  6720 мм;

для плит длиной 8650 мм -  8520 мм.

5. Технические требования.

5 .1 . Бетон.

5 .1 .1 .  Материалы, применяемые для приготовления бетона, д ол 

жны соответствовать действующим стандартам или техническим ус

ловиям на эти материалы.

5 .1 .2 .  Класс бетона должен приниматься в  соответствии с 

указанным в^табл. I  (см . 1 .04  I . I  -  3 .0 - I -T 0 ) .

5 .1 .3 .  Средняя плотность бетона с учетом арматуры принята 

для тяжелого бетона -  2500 кг/м 3, для легкого бетона -  2000кг/м3

При изготовлении плит из легкого бетона в качестве мелкого 

заполнителя следует использовать плотный (кварцевый) песок; в 

качестве крупных пористых заполнителей -  керамзит, аглопорит 

или шлаковую пемзу о объемно-насыпной плотностью не менее 

800 кг/м3 и крупностью не более 10 мм.

5 .1 .4 .  Класс бетона по морозостойкости и водонепроницаемос

ти назначается в конкретном проекте, в соответствии с  требова

ниями главы СНиП 2 .0 3 .0 I -8 4 35 в зависимости от природно-климати

ческих условий района строительства и режима эксплуатации.

В конкретном проекте должны быть указаны также дополнитель

ные требования к материалам для приготовления бетона указанных 

классов.

5 .2 . Арматура.

5 .2 .1 .  Напрягаемая арматура плит, предназначенных к приме

нению в неагрессивной среде, термически и термомеханически уп

рочненная класса Ат-У и Ат-1УС по ГОСТ 10884-61 и горячеката

ная арматурная сталь класса АШЕв,, изготовляемая из арматурной 

стали класса А-Ш по ГОСТ 5781-82; упрочненной вытяжкой с конт

ролем величины напряжения и предельного удлинения.

Арматура класса Ат-У может быть заменена арматурой класса 

A-У по ГОСТ 5781-82 или Ат-УСК. по ГОСТ 10884-81, арматура клас 

са Ат-1УС по ГОСТ 5781-82 На M V  (с м . п. \М Л ).

5 .2 .2 .  В качестве ненацрягаемой арматуры сварных каркасов 

и сеток применяется стержневая арматура класса А-Ш по ГОСТ 5781 

-82  и арматурная проволока класса Вр- I  по ГОСТ 6727-80.

Допускается замена арматуры из стали класса А-Ш на армату

ру из стали класса Ат-ШС, без изменения количества и диаметра 

стержней и арматуру из стали класса Ат-1УС с перерасчетом диа

метров арматуры.

5 .2 .3 .  В сетках для армирования верхних полок допускается 

замена арматурных стержней класса Вр- I  по ГОСТ 6727-80 диамет

ра* 4 мм на диаметр 3 мм (см . I . 0 4 1 .1 -3 .4-ТО п .5 ) .

5 .3 . Изготовление плит.

5 .3 .1 .  Рекомендации по технологии изготовления плит приве

дены в выпуске 0 на л. 26 (1.041* 1-3 . 0-TOj.

5 .3 .2 . Величины предварительного напряжения в арматуре при
ведены в табл .1 . (СМ. Н.ОМД'  Ъ. Q 4  - tq л.л. 8 . . И5 ) .

Предельные отклонения .величины напряжения должны принимать

ся в соответствии с указаниями ГОСТ 9561-91.

5 .3 .3 .  Усилие натяжения на плиту получают путем умножения 

суммарной плрщади напрягаемой арматуры на величину предвари

тельного напряжения.

ш и - з . о ч - т о



5 .3 .4 .  Передаточная прочность бетона , цри которой 

производится отпуск натяжения арматуры, должна быть не менее 70% 

от проектного класса тяжелого бетона, не менее8С$ для бетонов

на пористых заполнителях и не менее величин, указанных в 

ГОСТ 9561-91.

5 .3 .5 .  Для плит, применяемых в неотапливаемых зданиях при 

расчетной температуре наружного воздуха ниже минус 40°С. марки 

стали проката должны соответствовать указанным в СНиП 2 .0 3 .0 1 -8 4 *

и СНиП Д -23-81*. Класс и марка напрягаемой арматуры на

значаются в соответствии с требованиями СНиП 2 .0 3 .0 1 -8 4 * .

5 .3 .6 .  Значение действительных геометрических параметров 

и требования к качеству поверхности и внешнему виду должны со 

ответствовать указанным в ГОСТ 9561-91.

5 .3 .7 .  Маркировка плит должна осуществляться в соответст

вии с требованиями ГОСТ 13015*2-81.

5 .3 .8 .  Плиты должны изготовляться с усиленными торцами:

одним -  за счет уменьшения поперечного течения п устот ;

другим -  за счет установки s  пустоты бетонных вкладышей в про

цессе формования. Допускается изготовление плит без вкладышей, 

если это  предусмотрено в проектах зданий ж сооружений.

5 .3 .9 .  Для обеспечения вертикального положения каркасов 

К р б ... KpII при изготовлении плит, необходимо предусмотреть 

выемки на торцевых бортах металлоформы, в которых фиксируются 

стержни п о з .2 .

6 . Правила приемки.

6 .1 . Приемка плит должна осуществляться в соответствии с 

требованиями ГОСТ 9561-91 и ГОСТ 13015И -8 {.

Плиты должны быть приняты техническим контролем предприя

тия-изго товителя.

Номенклатура показателей плит и параметры технологических 

режимов, подвергаемых контролю, устанавливаются согласно ГОСТ 

9561-91 и ГОСТ I 3 0 I 5 .I -8 I .

6 .2 . Перед началом массового изготовления плит, а также 

при изменении технологии изготовления или замены используемых 

материалов (класса напрягаемой арматуры, вида и состава бетона) 

следует провести заводское испытание первых образцов плит на

гружением до достижения контролируемого состояния (по прочнос

ти , жесткости и трещиностойкости).

Текущий приемочный контроль качества плит выполняют не

разрушающими методами.

6 .3 .  Приемку плит осуществляют партиями. В состав партии 

должны входить однотипные плиты, изготовленные по одной техно-^ 

логии и из материалов одного вида и качества. Размер партии

не должен превышать 100 плит.

Партия плит оценивается по результатам приемочного контро

ля отдельных изделий, число которых должно составлять не менее 

10% количества плит в партии и не менее трех.

7. Методы испытания и контроля.

7 Д . Методы испытания и контроля должны соответствовать 

требованиям ГОСТ 9561-91.

7 .2 . Испытание сварных соединений арматурных изделий и 

опенку их качества следует производить по ГОСТ 10922-75.

7 .3 . Оценка плит по прочности производится по величине 

разрушающей нагрузки, жесткости -  по величине прогиба конст

рукции, а трещиностойкости -  по величине раскрытия трещин.

Величины контрольных нагрузок при испытании на прочность

жесткость и трещиностойкость, а также величины контрольных

Ш -М -З-С И -ТО



прогибов ( ) приведены в табп.2 (см* 1 .041.1 -3 .0 -1 -Т О ).

7 .4 . Прочность бетона на сжатие следует определять по 
ГОСТ 10180-78.

Испытание пристенных плит допускается производить неразру
шающими методами в соответствии с ГОСТ 17624-78, ГОСТ 17625-83, 
ГОСТ '2 2 6 9 0 .0 -7 7 .... ГОСТ 22690.4-77.

7 .5 . Испытания плит нагружением и опенка качества плит по 
показателям прочности, жесткости и трещиностойкости должны про

изводиться в соответствии с ГОСТ 8829-85.

7 .6 . Схемы испытания и перемещения плиты приведены на 
л. 25  1 .041 .1 -3 .0  -ТО.

8. Хранение, транспортировка и монтаж.

8 .1 . Хранить и транспортировать плиты следует в соответ
ствии с требованиями ГОСТ 9561-91 и ГОСТ I3Q I5.4-84.

8 .2 . Хранение и транспортировка плит производится в рабо
чем (горизонтальном) положении.

В штабеле между плитами в зоне опорных закладных изделий 

должны устанавливаться строго по одной вертикали деревянные ин
вентарные прокладки (ширина прокладки назначает

ся с учетом прочности древесины на смятие).
8 .3 . Плиты должны храниться в штабелях, рассортированных 

по маркам. Высота штабеля плит не должна превышать 2 ,5  м.

Прокладки под нижний ряд плит должны укладываться по плот
ному, тщательно выравниваемому основанию.

Не допускается опирание плит в штабеле по трем точкам-.
8 .4 . Транспортировка плит должна производиться с надежным 

закреплением, предохраняющим их от смещения.

8 .5 . Погрузка, транспортировка, разгрузка и хранение шва  
должны исключать возможность повреждения изделий.

8 .6 . Не допускается транспортировать плиты, отлусквая>про

чность которых ije соответствует требованиям ГОСТ 13015.0-^83.

8 .7 . Перевозку плит автомобильным транспортом следует про
изводить в соответствии с указаниями главы СНиЛ 3.01.01-85  "Ме
ханизация и транспорт и "Руководством по перевозке автомобиль
ным транспортом строительных конструкции", "Стройиздат.1980р.

8 .8 . При перевозке плит железнодорожным транспортом следу
ет руководствоваться "Техническими условиями погрузки и крепле
ния грузов", издание "Транспорт" МПС, 1967 г .  Глава У, Железо

бетонные конструкции и "Сборником правил перевозок и тарифов 
железнодорожного транспорта СССР” , МПС, 1984г.

8 .9 . Подъем плит следует производить в соответствии со  
СНиД 3 .03.01-87 при этом нагрузка от собственного.веса должна 

распределяться равномерно между четырьмя петлями.

8 .1 0 . После монтажа, швы между плитами должны быть тща
тельно заполнены цементным раствором или бетоном класса не ни
же BI5 (на мелком заполнителе).

Зазоры между колоннами и торцами плит, ригелями и торцами 

плит должны быть заделаны на всю высоту, до приложений: эксплуа
тационной нагрузки.

Перечень используемых нормативных документов.
При проектировании:

1. СНиЛ 2.03.01-84^ Бетонные и железобетонные конструк

ции.
2. СНиЛ 2.03.04-84 Бетонные и железобетонные конструк

ции, предназначенные для работы

ш - ы - з .  о н - т о S
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3. СНиП 2 .0 3 .Н -85

в условиях воздействия шнивенннх 
и высоких температур.

Защита строительных конструкций от 
коррозии.

4. ГОСТ 23009-78 Конструкции ж изделия бетонные х 
железобетонные сборню. Условные
обозначения (марки).

5. СНиД 2.01.07-85 Нагрузки и возде^тшк.Дополнение 
Разд. 10.Прогибы ж перемещения.

6. СНиП 3 . 01.01.85 Организация строительного цршз- 
водства.Глава 5.

7. СНиП 2.01.02-85 Противопожарные норма.

Цри изготовлении: 
ГОСТ 5781-82 Сталь горячекатаная для армщхвзаяия 

железобетонных конструкций.
Технические условия.

ГОСТ 6727-80 Проволока из ндокоу&вродкстой 
с та ли. Холоднотянутая для арми
рования желез обетоашх конструк
ций. Технические условия.

ГОСТ 8829-85 Конструкции и изделия бетонные х 
железобетонные сборню.
Методы испытаний нагружением х

ностойкости.

о

ГОСТ 10446-80 

ГОСТ 10384-81

ГОСТ 10922-75

ГОСТ 12004-81 

ГОСТ 130Г5.0-83

ГОСТ I30I5.I-8I 

ГОСТ 9561-91

оружений. Технические условия

Проволока.Метод испытания на растя
жение.

Сталь арматурная термомеханически и 
термически упрочненная периодического 
профиля.Технические условия-

Арматурные изделия и закладные 
детали сварные для железобетон
ных конструкций.Технические 
требования и методы испытаний.

Сталь арматурная.Методы испытаний 
на растяжение.

Конструкции и изделия бетонные и 
железобетонные сборные. Общие 
технические требования.

Конструкции и изделия бетонные и 
железобетонные сборные.Правила 
приемки.
Плиты перекрытий железобетонные 
многопустотные для зданий и 
сооружений.

ЮМ. 4- 3. (Н-ГО
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Та б ли ц а  1 Продолжение таблицы 1

Класс
напря
г о с т и

арпатурь

Марка 
пл и ты

1

Равномерно распреде
ленная нагрузка без 
учета собственного Весе 
при коэсрсрициенте 

надежности по нагрузке 
кПа Г

Класс

бетона

Пере
даточ
ная

Проч
ность
Ябр,
МПа

Количе 
стбо и 
диаметр 
напря
гаемой 
армату 

ры

Предвари
тельное

напряжение

перед
бетонироба-

ниея,
МПа

К ласс
напря
гаемой
фмпуры

Парка
плиты

РаВномерно распреде
ленная нагрузка без 
учета собственного Весе 
При козсрсрициенте 
надежности по нагрузке.

КПа

Класс
бетоне

Пере
даточ
ная
проч
ность
Пёр,

Количе 
■стбо и 
диамет) 
напря
гаемой 
армату

* Предвари
тельное 

е напряжение 
6sp 

перед
- бетонирова

и*

r f > i ~1 МПа ры ние п , 
МПа

1 2 3 4 5 6 7 a 1 2 3 4 5 6 7 8
ПК 56.15-6 А т 1 -& ПК 5512 -В А т 1 -1 5,6 6,7 4ф10 550

ПК5 6 .1 5 -6  A i l П К 56.12-Э Л т1 7,5 9,0 5ф10

ПК-56./5 -6 А т1 -1 5,9 6,5 5фШ 500 П К 5 6 .1 2 -Ю Ш О О 4П С ДА 40 600

ПК 56.15-6Ат1~2Б ПК56.12 — ЮЛяЁг1
о,а lUjO Нф 1Л

П К 5 6 .1 5-6 А т1 -2
14,0 А т -1

П К 5 6 .1 г -7 А И * -В В20 14,0
ПК56.15 -  8Ат¥

7,0 8,9

о к. U
ПК56.12— 7Ат][А 6,1 7,3 4ф10 550

ПК 56.15-8  A r l -Z
оф1и

ЛК56-12-7Аг1А-1

ПК 56.15-10 Ат1 550 ПК56.12-9АтЖА 8,1 9,7 5фЮ

ПК5 6 .1 5 - ЮАт1-1 8,8 10,5 5ф12 ПК 56.12-1Ш ХА
9,9 11,3 9Ф1%

600

ПК 56.15-Ю Ат1-2 П К 5 6 .1 2 -Н  А Ш -1
А т -1 ПК56.15~7Ат][А-В ПК56.15 -4АтЩ С~ь

ПК 56.15-7 Ат)[ А
6,0 7,2 5фЮ ! Ж56.15 - 4 А тЕС

3,6 4,3 5фЮ
ПК56.15-1Ат1А-1 ПК 56.15 -4ArffGrZ6

ПК56.15- 7АтУЛ-2 ПК56.15-4АтШС~2-

ПК 56.15 - 9  A i l  А
7,5 9,0

В20 14,0
6фЮ

550 П К 5 6 .1 5 -6 А тЛ С -Б В15 11,0 400

ПК56.15-9Ат1А-2 А т -Е С ПК 56.15— 6АтЩС
ПК 56.15-11 АтШ 1i ПК 56.15— 6АтЩр~^ 4,8 5,8 6ф10

ПК 56.15-11 Ат1А~1 9,3 11,2 5ф12 1:i ПК56.15 -бАтШ &ЯБ
ПК56.15-11Ат1А-2 I П К 5 6 .1 5 -6 Щ С -7 .
ПК 56.12 — 6 АтЦ-В

5 ,6 5,7 14,0 /шА4Г\ i ПК 56.15 —в АтДС 6,4 7,7 В22,5 15,8 5ф12 | 450

\Аист
HK56.1Z- 6 Ат!

В20 НфЮ 550 ;s
1 ПК 56.15—8

П гШ 4 . 4 - 3 .  0-4 -ТО



J 1 U

Продолжение таблицы  i Продолжение таблицы i

К л а с с
напря
гаемой

прмащл

М а р к а

п л и т ы

РаВномерно распреде
ленная нагрузка без 
учета собственного Весе 
про коэсрсрициенте 

Надежное ти по нагрузкь 
к Па

Класс

бетона

Пере
даточ
ная

проч
ность
8 tf ,

Количе 
стбо и 
duatiei 
напря
гаемой 
арлатц

Предвари
тельное

напряжение
&SP

перед 
ВетонироВа-

К ласс
напря
гаемой
арматуры

М а р к а

п л и т ы

Родномерно, распреде 
ленная нагрузка без 
учета собстВеныого Весе 
при коэсрсрициенте 
надежности по нагрузке.

КПа

1 Класс 

бетоне

Пере- 
даточ 
пая 

' проч-  
} ность

Rip,

Количе 
■стбои 
диалет) 
напря
гаемой 
армату

? Предвари
тельное 

s напряжение 
6sp 

перед 
бетонироВа-

I МПа ры нием, 
МПа К ' * f s > i

КПа ры нием,
МПа

1 Я 3 4 5 6 7 а 1 2 3 4 5 6 7 8

ПК56.15-10АтШС П К 56.12-6А тШС~1 5,4 6,5 5ф10 400

ПК 56.15 — ЮАтШСЧ 8,2 9 ,9 BZ2,5 15,8 6ф12 450 ПК56.12-8Ат ШС 6,5 7,8
В20 44,0

4ф12

ПК56.15 -Ю АтШ с-й ПК 56. fZ -ЮАтШС
8,6 10,4 ГА, in 450

ПК56.15 — 5А тШСк-Ь ПК 56./2-10  Ат®-**
0<р12

ПК 56.15 -  5Ат&СА Jj О 5,0 XrhJn hnn ПК 56.12 S A tWcA S
4,3 5,1 А 4К JJ л 4фю 450

ПК 56.15-5 А тШ Ш Б
vtpju

А т - Е С
ПК56.12 -5АтШ СЛ

£> 70 11,0

ПК56.15 -5АтШсА2 ЛК56.12-7АтШ М-Б

ПК56.15-6АтШСА-Б ,B<5 ■11,0 ПК56.12-7АтЛСА 6,9 V 5фЮ 450

ПК 56.15— 6АтШсА
j

ЛК56.12 -7АтШ СЛЧ
BZ0 14,0

ПК 56.15 -  бАгШСЛ-1 5,4 6,5
i

6фЮ 450 ПК56.12 -8М Ш СЛ 7,0 8,4 4ф12

A r ^ g t ПК 56.15 — 5ДтЩСЛ-2Б ПК56.12 -Н А тД С А
9,г Н,0 5ф12

500

ПК56.15-БАтЕЫ -2 1 ПК56.12-11АтШСЛЧ

ПК56.15-8АтШСЛ ?rt й Jt 5<f>IZ
ПК 56.15 — 4АШВ~Б

ПК 56. /5 -~8АтШСЛг2 ПК56.15— 4АЩВ Ч 7 Л Г
5ф12

ПК5Б.15-10М&М 522,0 45,8 500 M 5 6 .15 -4 A M B -Z6
О, ! Н,5

ПК56.15- /OArffOW 8 ,7 f0,5 6ф12 ПК5Б.15-4АШ 6-2

П К  56.15- ЮАтЖСИЛ А -Ш 6 ПК56.15-6АШ&-Б В 15 11,0 300
ПК 5 6 .1 2 -4  A tE C S 3,7 4 5 B !* а,о 4ф10

ПК56.15-6АШВ

ЛК 56 12 -4ArjYC 400
f

ПК56.15-6АШ&-1 5,0 6,0 6ф12
»1 ПК56. а  -6АтЯС-Б 5 4 6 5 ' 4‘ 1А о 5ф10

ПК 56. ,5 -  6 АЩё -2 5

i . K 5 6 .12  - S A r E C
°7' ‘

'1 I ПК5Б.15-6АШ6-2. ______ 1 -

U M J  -  У  О Ч -Т О

2 4 3 8 3  Н



Продолжение таблицы 1 Продолжение таблицы /

Класс 
напря 
гое мои 

арматуры

Марка
плиты

РаВноперно распреде 
ленная нагрузка дез 
учета собственного Веса 
при коэффициенте 

надежности по нагрузке 
к Па

а>=/ f s > i

Класс

бетона

Перс-  
дат оч 

пая 
проч
ность 
Ябрг 
МПа

Количе
ство и 
диаметр 
напря
гаемой 
армату 

ры

Предвари
тельное 

напряжение 
5sp 

перед 
бетонироВа- 

ниеп, 
МПа

Класс
напря
гаемой
црматуры

Марка
плиты

РаВномерно распреде
ленная нагрузка без 
учета собственного Веса 
при коэффициенте 
надежности по нагрузке., 

КЛа

ts-< 0 > 1

Класс

бетона

Лере 
даточ 
на я 
проч
ность 
Пёр, 
МПа

Количе
ство и 
диаметр 
напря
гаемой 
армату

ры

Предвари
тельное 

напряжение 
6"sp  

перед 
бетонироВа- 

ниеп, 
МПа
8

ЛК66.15 -8AJRB

ПК 56.15- б Л1/6-2
6,6 8,0 т<ра

ПК56.12 -6АШВ-Б

ПК56.12-6АШВ 5,4 6,5

ПК 56.15- Ю АШб В20 14.0 300
В20

ПК56.12-6АЩВ-1
14,0

5<p1Z
300

ПК 56.15-10 АШ В~ 1 7,9 9,5 8ф12

ПК56.15-ЮАШ&-2
ПК56.15-5 АЩВА-Б

ПК56.15 -5АШ&Л

ПК56.15 -5АШВЛ-2Б
4,5 5,4 5ф12

ПК56.15 —5АШ&А-2

ПК56.15 -Б А Ш -В B i5 1L0 300

А-ЩВ ПК56.15 -6АШ&Л
ПК56.15-6АШ8А-1 5,6 8,8 6ф12

ПК56.15-бАШйЛ'2Б

ПК56.15 -бАйВЛ-Z

J1K56.1Z-8 AJ![B 7,0 0.5 50/2

А-Ш6

ПК56.12 -ЮАШВ

П К 5 6 Ж -10 AlIlB-1
5,7 10,5 522,5 /5,8 70/2

ПК56.12 - 5  АЩВА-Б

ПК56.12-5АШВЛ
V 5,0 40/2

ПК56.1Z -  ТАЩ.ВА-Б

ПК56.а-1АЩ.Вл 5,8 7,0
В 20 14,0

50/2
300

ПК56.1г-7АШбЛЧ

HK56.1Z -ЭАШбА 7,5 9,0 6ф12
HK56.1Z — НАЩВА

JIK56.1Z -  и  а щ Ва-1
9,1 11,0 322,5 15,д 70/2

ПК56.15 ■8АШВЛ
ПК56.15 S A tllfiA -Z

7,0 8,5 7 0 /2
ПК68.15- 4 Ail

П Ш .1 5 -4 А т1 ~ 2
3,7 4,5 6ф10 550

ПК56.15 - ЮАЩВл 

ПК56.15 -  10АШ&А-1

В20 14,0 300 ПК68.15-6Ат1
8,3 10,0 80/2 А т -1 ПК68.15 -6 А т 1 -1 5,0 6,0 322/ 15,8 50/2 6G0

ПК56.15 -  ЮАШбА-2 ПК68.15 — 6 Ат1~ 2

HK56.1Z — 5 AjflB-B 4,0
ПК56.12 -5АШВ

4,8 820 14,0 4 0 / 2 300 ПК68.15 - 8  Ат1

ПК68.15 - 8  Ат1‘
6,6 8,0 70/2 550

Ш 4 . 4 - 3 .  ( Н - Т О
[Лист
40 *
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Продолжение Таблицы 1 Продолжение таблицы 1

К л а сс
напря
паемой

арматуры

Марко
п л и т ы

РаВномерно распреде
ленная нагрузка дез 
учета собственного бесе 
при коэффициенте 

надежности по нагрузке, 
к Па

бетона

Пере
даточ

нал
ярочх
носто
Пбр,
МПа

Калаче- ПредВари- 
стВо а' тельное 
диаметр напряжение 

Osp
перед * 

apmnu\ де та ни роба- 
ниеп, ,
МПа I

ры

Класс
напря
гаемой
арматуры

Марка
плиты

Рабномерно распреде 
ленная нагрузка дез 
учета собственного беса 
при коэффициенте 
надежно с/и по нагрузке, 

К Па

Класс
бетона

Пере-
даточ
ная
проч
ность
ПЬр,
МПа

Количе
ство и

Предвари
тельное 

дианетбьс ~ езженое 
напря- Osp
гаемои■ перед 
армату- бетонироба- 

ры ниеп,
МПа

А т-У

ПК 66.15-10 Ат1

ПК6В.{5-ЮАт1-1 8,3 10,0

ЛШ '15-10Ат1-г

ЛК 68.15 -5 А т1 А
4,2

ЛК6д.15~бАт)1А-2.
5,0

П К 6 8 .1 5 -6 А Ш

ЛК68.15-6Ат1А~1 6.5 В22ф

ПК65.15 -  6AtX A -Z

ПК68>15 -З А тУА

ЛК65.15 -Э А т М -Z
9,0

ПК65.15 -  10 А Ш

ПК65.15 -  Ю АтЗТИ 8 , 2 9,9

ЛК68.15 -Ю А тХ  Д-2

ЛК68.12 -  ВАт1

ПК65.12 - 6Ат1~1
5 , 0

ПК68.12 -8 А т 1 1,1

Л К 68.12 ~Ю АтХ

ПК68.12 -Ю А т2 -1
8,5

ЛК68 1%-бАтУА

ПК 68.12 — 6Ат1А~1
5,4

ПШ .12-8АШ U

8 ,0

8,5

/0,2 М20

6,5

8 ,5

8 0 / 2 600
А т-1

ПК68.12Ю АтУА

Л.К68'12-1иАт1Л-1

6ф10 550

15,8 5ф12 600

7 0 /2 550

ПК68.15 * 4 АтШС

ПК68.15 -4AiSC'2
ЛК68.15*-6АтЦС

ЛК68.15~бАгШС-1

ПК68.15-$птМС-2

ПК68.15-8АтЦС

ПК68.15 - Ь Л т Я С - 2

80/2 600

4ф12

50/2

2 L 0 50/2 600

4 1 2

50/2

ПК68.15 -+МлтШС

ПК68.15 *“ h А тЛ  с~ 1

Ат-ЩС ЛК68.15 -  И _

ПК68.15 -  Н / тШсА

ПК68.15-4*аЖА-2
ПК68.15^ ТАГОСА

ПК68.15-7Ы.ЫСА-1

ПК68.15-Те 1M0A-Z
ПК68.15 ~%r>~PJ0A

ПК68.15-8гйОА-2

ЛК68.15-Ю  * Я СЛ
ПК68.15 — 10JrlXPA~1

8,3

3,3

5,4

6,6

9,2

3,7

5,8

6,6

8 , ?

8

10)0 В30 2 1 0 6ф12 600

4 , 0

6,5

8,0

11,0

8225

4 , 5

7,0

8,0

10,5

5ф12

5ф1М

8ф12

80/4

15, В 506

50/2

50/4

8ф12

80/4

I Q h U  - 3 . 0 Ч - Т 0
Аист

и
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Продолж ение таблицы  i Продолжение таблицьг 1

Класс
напря
гаемой

арматуры

А т -Ш с

A-JR6

Марка
П Л У Т Ы

ПК68.15 -ЮАтЕСЛ-Z

ПК68.12~4АгШс

ПК68.12-6АтШ.С

ПК68.12-6Ат№С-1

ПК68.12-8АтШС

ПК68.12 -11АтШс

ПК68.12 - НАтШСЧ

ПК68.12 - 5АтШСА

ПК68.12~6АтШСЛ

ПК68.12 — 6 Ат]У С А-1

ПК68.12 -8Ат}][СЛ

ПК68.12-11 АтЩСЛ

ПК 68.12-1ШЯСЛ-1

ПК 68.15 -5АЩ6

ПК68.15 --5AJU&-Z

ПК68.15 -6 Ш 8

ПК68.15 -6АШ&~1

ПК68.15 -6АШ 8-2

ПК68.15 -8АШ&
ПК68.15-8АШВ-2

ПК68.15-ЮАЩВ

РаВномерно распреде
ленная нагрузка дез 
учета собственного Seed Класс 
1 при коэффициенте 
надежности по ногр^ке 

к Па '

Л - = /

8,7
3 , 7

5,0

9fZ

4,6

5 ,4

V

9,2

4 ,4

5 0

6,6

7 ,9

б е то н а

Пере
даточ

ная
проч
ность

Количе РредВари-
отВо а 
диаметр 
напря

10,5

4 ,5

6,0

7,7

11,0

5,5

6 ,5

8,5

1U0

5,3

6,0

6 ,0

3 , 5

822,5

МПа

15,8

Пер, армату
ры

8 3 0

322,5

330

ZL0

15,8

21,0

8ф14

6фЮ

5ф12

6ф12

£ф14

6фЮ

5ф12

6Ф12

6ф14

€ф14

телрное
напряжение 

5s р 
перед 

бетднироВа- 
н и е п ,  
М Па

7$14

8ф14

1ф16

Q
5оо

500

J00

450

Класс  
чапре
шаемой

арматуры

Д-16

Марка
плиты

РаВномерно распреде 
ленная нагрузка дез 
учета собственного Веса 
ары коэффициенте 
надежности по нагрузке, 

К П а  *

ПК68.15-10АШ6-1

ПК68.15-10АШ&-2

ПК 68-15 — 5 АЩЁА

ПК68.13 -5 A M 6 A -Z

ПК 68.15 -*6АШбА

ПК68.15 -ВАШ бАЧ

ЛК68.15 -6АШ 6А-2

ПК68.15 -8АШВА

ъ - <

7,3

4,3

5,0

ПК68.15 -8  АШбЛ-2

ПК68.15 -ЮАШВЛ

ПК68.15 -  ЮАШбАЧ

ПК68.15 -  ЮАШ$Лг2

ПК68.12 -4АЩ В

ПК6В.12 -6АШ &
ПК68.12 -ВАжВ-1
ПК68.12 — ВАЩё

ПК68.12 — 10АШ&
ПКВЫ 2-Ю АШ В-1

ПК68.12-4АШВЛ

ПК68.12-6АЩбА

ПК68.12-бА10Аг-1

7,1

8,3

3,5

4,6

V

8,7

3,1

5 ,4

& > *

9,5

5,2

6,0

3f5

10,0

4,2

5,6

8 ,5

10,5

4,5

6,5

Класс
бетона

взо

822,5

ВЗО

3225

Пере
датой- стбо и
п а я
проч
ность
Пёр,
мпд

21,0

Ко луче-

диаяец
напря
гаемои
армату

ры

1Ф16

/5,8

Z L 0

15,8

6ф14

1ф14

8ф14

1ф16

4Ф14

5ф1Ч

5ф16

6ф16

4ф1Ц

5ф1Ч

ш-м-з.оч-то

Предвари
тельное

напряжение
&SP

перед 
бетонароВа- 

н и е п ,  
М Па
8

450

300

450

400

400

'Э
12



Продолжение Таблицы i Продолжение таблицы 1

К ла с с
напря
гаемой

арматура

М а р к а  

п л  а  т ы
'

Рабноперно распреде
ленная нагрузка без 
учета собственного Весе 
при коэффициенте 

надежности по нагрузке 
к Па

Класс

бетона

Пере
даточ

ная
проч
ность
Пбр,

Количе 
стбо и 
диатц 
напря 
гаемоь 
арлатц

Предвари
тельное

напряжение
6*$р

перед 
бета ни рода-

Класс
напря
гаемой
арматуры

М а р к а

п л и т ы

РаВномерно распредр 
ленная нагрузка без 
учета собственного бесе 
при коэффициенте- 
надежности по нагрузке, 

К ра

Класс

бетоне

Пере- 
даточ 

t пая 
’ проч
ность
щ .

■ Количе 
■стбои 
диалет) 
напря
гаемой 
армату

?■ Пред 5с зь - 
телы.се 

: напряжение 
6sp 

перед 
бетон ироВа-

& > <
МПа ры наем,

МПа ь > *
МПа ры ниеп,

МПа
1 z 3 4 5 € 7 в Y 2 3 4 5 6 7 8

ПК 68. i& - SAMBA V 8,5 5ф16 ПК66.15 -8 А тШ С ^
6,6 8,0'

А-Ш ё W 6 8 JZ -1 0 A M fa
8 Л 10,1

BZZ,5 15,8
6ф1В

4 00 ПК86.15 -З А тЗ С -2
7ф18

/Г/Г68./2-W A fi-H
Ат‘/Тс

ПК86.12~4АтШС
3,.4 4,3 В 36 21,0ЛК86.15 -  4 AtI ПК85.12-ЛАтШС~<

1ф12 *500

ПК86.15-4Ат1~1 3,7 4,5 7 ф12 П Ш .а -Б А тШ С Г л С п
ЛК86/15- 4 A t1~Z

ЛК86.1г-ВАтШС~1
0,0 0,0 7ф14

ПК86.15 - 6 A t1
5 0 6,0 В. ил Z1,0 7фЩ ПК 86.15 —4АШ6

ПК86.15 -6 A t1 -Z
afu OOU гллоии

ЛК86.15 -4 А Ё 6 -1 3,6 4,4 8ф1М[ ЛК86.15 -  8 AtS
| А т -2 ЛК86.15 -4 A E 6 ~ Z

ПК86,15 -8  АтJ - 1 в, в 8,0i 7$16 ЛК86.15 -  6АШВ
ПК86.15 -8 A r I -Z 5,3 6,4 8ф 16

ПК86.15 -6 A E B -Z
ПК66.iZ - 4 AtI

3 7 4 5 6Ф12 Л К 86.15 -8АШ б
ЛК86.IZ -П А т2 ~ 1 А - р ВЗО Z1,0 450О J Л ЛХ86.15-6АШ&-1 , 7,2 8,7 8ф18
P.K88.1Z- 6 At?

OVW Jbl,V 600
5  1 f  4

6ф14 /7К86./5-8 А / р -2
HK86.1Z - 6 A t2-1

«А, 7 Off
ЛК86.12-4 АШБ

| ПК86.15 -4 А тШ С
3,5 4,2

ЛК86.12-4АШ В-1
3,5 4,2 5ф16

ПК86.15 -  4АтШС~1 ®Ф12 ПК86.12- ВАШё
П К Ш 5 -4 А тШ С -г I 5,0 6,0 5ф1&

I A^fKC - 330 21,0
t

500 \
ЛК86.12 -  5 АШВ~ 1

F1K86J5 -б А тШ С
м 5,6 80/4i *

Г:К86.Г5 - 6 A tE C -Zi L \ 1
i l/wr*6.«r-aATjyc 6.6 3,9 j_ J — 7ф1д

II 1

ш м - з . о - л - т о
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ТА5ЛИЦ.А 2

Марка плиты

Контрольные роб но мер 
но распределенные  
нагрузки для оценки 
прочности п ли т , 

к Па

К о н тр о льн ы е  равномерно распределенные нагрузки „Рпр., к Па и контрольные прогиды  
o f  кратковременной нагрузки тм для оценки Жесткости п лит при возрасте дето на 

к моменту испытания S сутк а х.

/ 4 2В У0 0

Рк при
сч .ц

Рк При 
С = \ ь Рпр л Рпр Л Рпр Л з'зл.Ал

П К 56.15 - 6  А т ! 10,53 12,51 5 , *  7 6 ,3 5 ,6 5 5 ,1 5, h i 5 ,8 0 , * *

ПК  56. (5 - 8  Ат I ш ъ 1 5 , * 9 7 ,0 2 1А 7 , 1 4 6 , 8 7 , 0 2 7 ,1 0 , 6 9

ПН 56.-15 Ч О А т I 16,13 18,91 8 , 8 0 10,6 8 , 9 5 10,1 8 ,8 0 10,2 0 ,1 2

•■К 5 6 . 1 5 -  7 А т Г л 11,21 13,20 6 , 0 3 1 ,1 6 , й 9 ,6 6 ,0 3 1 ,5 0 ,5 2

ПК 5 6 . 4 5  -  BAt I a 13,80 16,16 7 , 5 2 12,0 1 , 1 2 1 U 7 ,5 7 «,1 0 ,8 3

ПК 56. 1 5 - И А т У а 1 6 , н 19,55 9.А2 19,9 9 ,5 5 й , 6 9, ЗА й , * 0 ,9 5

П Ц 5 6 . 1 2 -  6 А т v 10,63 12,61 5 ,6 0 5 ,0 5 ,6 8 9 ,1 5 , 6 0 * ,7 0,31

ПК 5 6 . 1 2  -  9 Ат У 13 .98 1 6 Й * 7 , 5 5 6,1 7 ,6 7 6 ,3 7 ,5 5 6,3 0 ,3 9

ПК56. 12 -  Ю А т У 1 6 , 2 * 19,03 8 ,9 3 9 ,3 9 , 0 5 8 ,2 8 ,9 0 8,9 0 ,5 7

ПК 55. 12 ~ Ihlh 11,31 13,29 6,12 7,9 6,2*! 7.7 6,12 7 ,6 0,5.2

П К 5 6 . 1 2 -  ЭАтУ л i u * R 1 0 8 , й 9,9 8 , 2 5 9,7 8 ,1 0 9 ,5 0 , 5 7
ш ш . 1 2 -  h a t I a 1 6 ,9 1 1 9 ,6 9 9 , 5 * 1 3 ,9 9 , 5 5 13,6 9 , 3 5 1 3 , * 0 , 8 6

ПК 6 8 . 1 5 -  А А т У 8 , 2 9 10,13 3 , 1 8 9 ,1 3 , 8 1 9 ,6 3 , 8 2 9 . * 0 , 5 9

ПК 6 8 . 1 5  -  6 Ат У 1 0 ,3 8 1 2 ,6 8 5 , 0 3 11,10 5 ,1 1 12,9 5,0k 10,9 0 , 6 2

ПК 6 8 . 1 5  -  8 Ат У 1 3 ,6 2 15,91 6 , 8 2 1 5 ,3 6 , 9 3 М , 9 ь ,п й , 6 0,19

ПК 6 8 . 1 5  - Ю А т ! 16,11 19,0*1 8 , 3 3 11,1 8,5 1 1 6 ,9 8 tkb 1 8 , 3 0.91

ПК 6 8 . 1 5 -  5 Ат £  л 8 ,6 5 10, *1 * , 2 9 11,8 М з 11,7 U * 1 1 , * 0 , 6 0
Я К 6 8 . 1 5 -  6 Ат V д 1 0 ,6 0 1 2 ,6 3 5 , 2 3 1 2 , 9 5 , 5 9 10,8 5 , * 0 12 , * 0 , 6 *

П К 6 8 - 1 5 -  9 Ат УЛ 1 М 0 1 6 ,9 1 7 , 6 2 1 7 , 3 1 , 1 3 1 7 , 0 7 ,6 6 1 6 ,5 0 ,8 1
; ПК 6 8 . 1 5  -  Ю А т  У А /5Й7 1 8 ,2 0 8, 2h 1 8 , 2 М 5 1 7 , 3 8 , 3 0 1 6 , 9 0 ,8 А

1

1.061.1 -  3. O-i-TD
W E
IM
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 2

Марка плиты

Контрольные рабнож р  
но распределенны е  
нагр узки  для оценки  
прочности п л и т , 

лг/7сг

К о н тр о ль н ы е  р а б н а т р н о  распределенные н а гр узк и  „Рпр., к  Па и контрольны е прогибы  
о тю ш ттб р с ш е н н о и  нагрузка нм для оценки Ж есткости п ли т  при Возрасте бетона  

к патенту испы тания 6 с у т к а х .

/ 4 25 1оо

Рк При
с= м

Рк при 
с 4 б Pam л Рпр Л Рпр Л J a J i f l

ПК 68 .12 -  6 Ат V 10,28 12,25 1*43 5,33 *3,5 3,26 13,3 0,8*

ПК 68-12 -  8 Ат 7 13, А 8 45.SS г  p i *8,0 1 ,29 ид 1,15 16,8 0,89
П Ш - Д Ч О А Д *6,*3 18,93 1*53 * 8 ,6 8.89 *9,6 8,7* *9 ,* 0,98
ПК6 8. 12 -  6 АтГл 10,88 №,82 5 .6 3 15,9 5,89 * м 5,19 *4 ,0 0,7*1
П Ш .  1 2 -  gАт VА *3,28 >15,5? % m *8,3 7,33 19,9 7 ,2 2 99, А 0,82
ПК 68. 12 -  ТО Ат V л 15,S0 18,22 ш м *8,8 8,63 *8 ,6 8,80 18,0 0,83
Ш 6 . 1 5  -  i)А т 2 8,33 10,18 х п 17, k 3,93 *6,4 3,87 16,6 0* 93
ПК86.15- 6 Ат I *0,8* 12,19 5,21 21,7 5,3£ 20,5 5,23 20,5 С,8А
RK86.15- 8 АтX *3,*5 *5, eg 6.14 26,8 6,87 27,2 6,74 25,* 0,84
Я Ш . -/2- А А т ! 7,79 3,41 3 ,8 3 16 .9 3,87 15,8 3,80 *6,0 0,83
П К86.12- 6 А т1 10,3 №,27 5.33 21,3 5 ,3 9 22,7 5,29 20,7 0,85

Лист
1 0 4 9 .1  -  э .  О-1-ТО <5



1Л.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 2

Марка плиты

Контрольные рабномер 
но распределенные 
нагрузки для оценки

Контрольные равномерно рвсяределетыЕ ш груш и „Рпр., к(1у и контрольные прогибы 
от Кратко б рем ен ной н а г р у з к и nm для ащсшш Жесткости плит при Возрасте бетона 

к маме у испытания S сутках.
прочности плит7 

к Па /4 2& loo
Рк при

c= b s
Рк при 

с=ife Рпп J k Ршр Л Pnp S k « Д . . / С Л
П К 5 6 . ( 5 - 4 А т  й с IJO l 2,0k 3 , 6 6 9,0 ш 3,1 3 ,6 0 3 .8 0 , 3 2

ПК56.Н5 -  6 Ат Й  С 3,08 ( ( , 3 8 4,89 1 , 0 м * B,k 9,88 6 , i 0 ,5 2

ПК 5 6. И  -  8 Ат В с 14,65 ( М 3 6,А1 5 , 2 S ,5 § 5,8 6 ^ 1 M 0 ,3 0

П К 5 М 5 Ч О А т  jvс Й ?5А (1,86 8 , 2 5 г о 8,92 S,3 8 , 2 5 ■u o,A7
П К 56 ( 5 -  5 Ат В СЛ 7,1 5 9,69 4 , 2 2 6,3 4.3® %Л 9,20 6,4 0,98
ПК 56. “15* 6 Ат Гу с а 9 ,1 5 (2,06 5,48 1,5 St ST W 5,99 1,3 0 ,5 0

ПК 5 6 . (5  -  8 Ат jv с Л (2 ,АО (5,08 1 , 0 2 6,1 % п 6,6 1 ,0 4 6 , 5 0,35
П К  5 6 . ( 5 -  ( 0  Ат 2  СЛ 45,49 4 8,54 8,86 В, 8 M l 9,6 8 , 1 9 9,9 0 , 5 5

ПК 56.(2 -  Ч Ат [ус 1 ,2 5 9 ,4 1 3 , 1 6 9,3 з„«з 3,9 3,16 M 0,32
П К  5 6 . ( 2  -  6 Ат Ё С 3,92 42,36 5 , 4 2 5,8 5,5Э 5,42 5,6 0,90
П К 5 6 .  (2 -  8 А т  2 С 44,70 ) М 1 6 , 5 4 5 ,8 8,5$ 5 ,5 6 ,5 2 5 , 5 0,37
ПК 56. >12~ 40Ат w С (5,(8 48,6 о 8,15 9,6 8 ,8 6 9,1 8 , 6 1 9,2 0,65
ПК56.(2 -  5 Ат 0 сл 1,88 9 , 8 2 А,30 9,9 М ® I Ч Л 9, 30 9,1 0,5(
П К 5 6 Л 2 -  П т  г о д W Jk 4 2,96 5,99 и %№  | 6,0 5,95 5,8 0,35
П К 5 6 . - ( 2 -  8 А т  В О Л 4 2 , ЗА 15,40 1,(2 1Л 1,22 I 1,0 1,05 6,9 0,31
ПК56.42 -  4 4 Ат 5  СД 45,83 4 9 ,2 5 3,31 40,9 3 , *5  11 40,6 9 ,2 4 40,3 0,59
ПК 6 8 . 1 5  -  Ч А т  2 с 7,46 9 ,3 4 3 М 9,0 3,31 9,9 3,39 8 , 9 0,38
ПК  6 8 . ( 5  -  6 Ат (УС 40 ,5 3 (3,30 5,50 44,1 § * i® ! i M 5,91 a  6 0 , 6 8
ПК68 -15 -  SAt 2 с (2,89 и , 05 1 , (0 48?0 1,4® il 18,4 6,90 41,3 0,19
ПК 68. ( 5 -  ((Ат 2  С \ ь л о 20,62 9,35 40,0 9,5® j 19,3 9,28 48,5 0,81

U M . E -  3 .  O-l-TO
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАбАМЦЫ 2

Марка плиты

Контрольные рабномер 
но распределенны е  
на гр узн и  для  оценки  
Прочности п л и т ,  

к  Па

К о н тр о ль н ы е  рабноцерно распределенные н а гр у з к и  „ Р Лр , к  Па и контрольные прогибы  
о т краткобрсменной н а г р у з к и д л я  оценки М естности п ли т при бозрасте бетона  

к моменту испы тания 6  с у т к а х .

/4 28 ioo

Рк при С = 4,Ъ5 Рк при С=1€ Рпр xtK Рпр л Рпр л З ' Э л Л Л

ПК 68 .45-  4 Ат !Y СА 1 , 1 6 9,85 и 44,9 Ц, 05 42,4 3 ,9 5 * * , 6 0 , 4 3

ПК 68. 45 -  П т  УСА **,** 4182 &,*1 М Л 6, 3 * **1,1 6 , 0 2 44 ,4 0 , 1 5

ПН GS.J5- SAt S ca 12,60 45,59 1 , 0 3 46,2 1 , * $ 46,8 6,9** 4 6 , 0 0 , 8 0

ПК 68.45- 40Ат]усл 15,94 49,54 5 ,0 5 19,9 3 , 2 2 * 9 , 3 3 , 9 3 * 3 , 1 0 , 8 4

ПК 68.42- ААтТус 1 ,* * 5 9,5£ 3 , 9 2 * 2 , 3 8 м 4 2 , 6 3 , 2 9 4 2 , 3 0 , 1 9

ПК 68.42 -  6 Ат 5  С 9,46 44,90 5 ,4 3 * * * , 3 * 5 , * 1 * М 2 5 , 0 8 **1,2 0 , 8 9

ПК G8-42- 8 Ат НС * * л * ММ 6,64 * 5 , * < 3 6,14 * 5 , 9 6 , 5 9 * 5 , 3 0 , 9 4

[ПК 68 .ЕЙ-НАт *?С и м 20,48 3 , 9 4 1 , 5 9,1 * М 9 , 3 9 4 1 , 9 0 , 9 $

IПИ 68 . * 2 -  5 Ат «УСА 8 , 6 8 40,83 9 Л 9 4 3 , 9 9 , 8 3 *.6,* 9 , 1 5 * 5 , 8 0 ,9 4

j ПК 6 8 . 4 2  -  6 Ат iv СА 40,25 42,69 5 , 1 6 * 6 , 5 5 , 8 * 6 , 9 5 , 7 2 4 6 ,4 0 , 1 3

ПК 68.42 - 8 Ат Й СА 42,52 * 5 , 3 $ 1,49 * 6 , 9 1 , 2 3 *1 ,3 7, *2 * 6 , 8 0 , 1 9

ПН BE. 4 2 ~ И  Ат iv СА 46,34 49,81 9 , 4 9 * 9 , 9 3 9,5 2 0 , * 9 , 4 6 19 ,8 0 , 9 3

п ш . 4 5  - к Ат а  с 1,31 9,59 3 ,59 4 5 , 8 3 , 6 3 1*4,9 3, 56 * 5 , * 0 , 9 *

F I H S 6 . 15 - 6 А т  i y c 9,66 42,34 5 , 0 6 2 0 , 3 5 ,  0 9 49,1 К , 9 8 4 9 , 8 0 , 9 9

ПК 86 .45 -  U t З с 42,19 * 5 , 9 8 1 , 0 5 И Л 1 , 0 4 2 1 , 3 6 , 8 8 2 5 , * 0 , 8 5

ПК 86 < 2 -  А Ат ЙС %м 9 ,0 9 3 , 8 46 ,4 3,1 * 5 , * 3,64 45,4 0,95
П К 8 Ь .  6 Ат Ц С 3,94 44,2 5 ?*5 2 4 , 0 5 , * 1 * 9 , $ 5 , 0 5 4 9 , 2 0 , 8 9

S

4. 0 4 4 .  4 -  3 . (H -T O



ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 2

Марка плиты

Контрольные р а б н о щ  
но распределенные  
нагрузки для оценки

К о н тр о льн ы е  р с  5н от ер но распределенные нагрузки „Рпр. , к Па и контрольные прогибы  
о т Кратковременной нагр узки„ f ^ n n  для оценки оресткости п лит при Возрасте бетона  

к моменту испытания 6 сутк а х.
прочности п л и т , 

к Па 28 ioo

Рк при 
с = Ш

Рк При 
СЧ.В Рпр Л Рпр Л Рпр Л кРдл./ L S l

ПК 56.1 5 - U M S 1,09 40, 92 н м 9,6 9,03 « 3,39 9,9 0,66
РК56.45- 6AI8 9,03 12,28 5,36 1,1 5,НН ы 5,£8 1.6 0,78

ПК 56. 45- 8А ffl* 11,13 15,57 6,78 1,8 6,81 1,2 6,68 1,6 0,77
ПК 5 6 .45 - 40AI8 13,05 п ,о ц 8,42 10,0 8,21 9,5 1,96 9,6 0,84
НК56. 45- 5 А шел 1,6В 10,89 А, 6 6,4 Н, 67 5,9 <1,52 5,8 0,72
Ш456. 45- 6 АШ8А 9,63 13, <*0 6,0 9,9 6,05 9,6 5,83 9,5 0,19
HR56.45- 8А1«Л 44,14 16,01 %н\ 10,6 7,49 40,9 1,22 10,2 0,83
г,К56.45 -  40Аш6л 43,63 48,59 8,18 42,5 8,85 12,3 8,50 12,0 0,91
ПК56.42 - 5 А 1 8 7,17 10,21 Н,2Н м н м 3,3 <*,22 3,2 0,96
ПК 56.42 - 6 А16 9,51 43,28 5,89 6,3 5,98 1,0 5,82 6,1 0,68
ПК56.42 -8 A I8 12,oi 46,92 1,61 3,3 7,69 8,8 1,95 9,0 0,78
ПК56.42-40АШ* й,52 49,62 9,29 11,0 9,94 40,0 9,42 10,<1 0,82
ПК 56.42- 5А16А 1,ао 10,80 Н М *,5 9,90 <1,5 9,15 9,3 0,66
ПК56-42 - Ш & Л 40,24 13,90 6,54 9,3 6,6 8,2 6,36 9,0 0,16
1.К36.42 - 9АШ6А 42,66 41,02 8,25 11,8 8,34 Н ,8 1,99 11,3 0,87
ПК 56.42 - 44 А1 6 А 15,15 £0,22 9,96 13,5 10,05 13,3 9,65 12,9 0,95
ПК 68 . 45- 5Ai»g 1,80 11,36 9,5 42,2 <1,58 11,3 М 5 44,9 0,99
ПК68.45 - GА Ш fi 8,9<< 42,82 5,31 43,1 5,38 42,5 5,24 43,4 0,99
ПК68.45- 8 А Шб 44,61 16,06 1,03 12,3 1 ,08 44,6 6,9 11,6 0,16
ПК68.45-(ОДШ g 13,зе 18Г<*8 8,35 15,7 8,9 0 46,2 8,16 15,1 0,88

4.094 . 4 -  3. 0-1-Т0
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ПРОЛОЛЖЕHUE ТАБЛИЦЫ 2

Марка платы

Контрольные рабншер 
но распределенные 
нагрузки для оценки 
Прочности п ли т7 
' к Па

Контрольны е р а б и т е & т  распределенные н атру ъки,, Рпр. 7 к Па и контрольные прогибы  
v* краткобрскеншш m ru js m tjfz ^ e m  для оценки Жесткости н а ш  при Возрасте ое тона 

к п а те н ту  испытания б сутках.

14 28 ioc
Рк при 

С-125
Рк при

с A s Рпр Л  1 Ряр / к Рпр л Л * ./С Я
ПК68.15 - 5А1бл 1,15 11,05 А, 68 я ч Ч9Чк 99,' 9,56 93,8 0,99
ПН 68. <5 -  6А U h 8,10 12,25 5,36 35,5 ь м 15,9 5,19 «,6 0:99
ПК 68. <5- 8 А Ж 1а -12,01 46,55 Ч М !М  1 1*12 46,4 \ h k 12,5 9,09
ПК 6S. 15- Ш  Ш 8л 43,03 11,18 U 1 11,0 8,3$ 11, к 8,0g 46,1 0,18
ПК 68. 92 -  hh И В 8,10 8,92 Зг5 5,2 3,1 5?6 5,5 5,5 0,35
ПК68.12 -  6 А ЕВ 8,20 И А Н 5,9 8,2 5,4 1,9 4,9 i,i 0,54
ПН6 8 .1 2 -8  A S6 44,50 45?95 1,3 93,® | 1,3 42,2 1,9 12,2 0,80
ПНЙ8.12-10АШВ IK,20 19,56 3,2 ! * М $,2 46,7 У, $ 16,8 0,91
ПИ 68.12- К А1 8а 6,8й 9,53 9,9 8,2 А,9 8,9 1,8 0,43
ПК 68.12- 6Аш£л S,9A 42,3*1 5,9 m 5,1 10,3 5,5 40*6 0,67
ПК 68.12- 8 А Ш 8А М н 45,g& 7,6 « , * И 16,3 1,3 45,1 0,16
ПК 68-12- ЮАйвл ^ 5  9 18,31 8,3 99,А 8,9 4S,*f Es6 11,9 0,84
ПК 86- 15- АА16 6,60 3,78 3,73 33,3 3,15 42,1 3,se 12,А 0,5^
ПК 86, -15- £ АI о 9,49 15,01 5751 13,5 5,53 18,6 5*39 98,9 0,18

- ПК86-15- 8 АШв 11,98 46,68 ънв 28,2 1,4ft 26,5 1,2 5 2 6,4 4,00
ПК 86.12 - A A ffl? 6,46 1, и 3,61 93,1 3,64 12,5 3,55 42,2 0*51
ПК26.12 - 6А 2 $ 8,АЗ M l м § м 5Д 11,7 5*06 11,3 0,80
—

, I9

Ж/Г7 1
9 . О М . 9 - З . О - 1 - Т 0

1 3 !



М а р к с п л и т ы Класс

(1з тяжелого бетона Ш легкого бетона бетона

ЛК56.15-6АтХ-Б

1 Л К56. (5 ~ 7Ат7 А -Б

П К 5 6 .1 5 -В А Л ЛК 5 6 .15 -1 А ЛА В 20

П К 5 6 .1 5 -8 А Л ПК56.15-ЭАЛЛ

J1K56. /5 -  Ю А Л ПК56. 15— Н А Л  А

/7K56J5-4At Nc -5 ЛК56.15-5АтШсА-В

ЛК 56.15-4АтШ ЛК 56.(5-5АтЕсА

ЛК56.(5-6АтЖ~Б 3 (5

ЛК 5615 — 6АтЩ£А*Б

P K S 6 J5-6 A TW C ЛК 56.15 ~6A t W СА

J1K56J5—8 ArVfC ЛК56.{5-8АтШсА
322,5

П К 5 6 Л 5 -Ю А тШ ЛК56.15~ЮАтШсА
JJK56J5 — 4А Ш З -Б ЛК56.15— 5АЩ6А-Б

ПК56.15 — 4 АШ 3 ПК5Б.15-5АШ$А

ЛК56.15 -6 А Ш В -Б 3 (5

ПК 56.15- 6 АШВа - 6

ЛК 56. /5 -6  АШ 3 ЛК56.15-6АШВА

ЛК56.15-8АШЗ ЛК56.15-8АЩВА
3 2 0

ЛК56.15 -10АЩВ Л К 56.15-10 А ШбЛ

Расход
материалов Мает? т

Бетон, 
л5

Столь, щ  тяюгмрълсям
к г  jaSexme*1---  §-

35,4

3 6 ,6

4 0 ./
44^2
32,7

/,0 4

3676

1 7 б  :
~33,9~

4 0 .1

44.2

"T S jT
” 33,7

44.2

~~44^Г

4 8 .0

4 9 .2

54.2

^ , з

1«
1
??
I

Iг

i
I
I

2 , f

т

I

Е а* О
м

foocooooj

L _ d

§ ‘ !—  
М90 (

р ™
1 5350

М а р к а  п л и т ы Класс
бетона

Расход
материалов Масса, т

* Ш  тяжелого бетона Ш  легкого бетона Бетон,
м*

Сталь, 
к г

(1з тя*ыАшлегкоп 
га6етана\ Метопа

: Й К 5 6 .1 5 -6 А Л -2 Ъ ЛАШ 15  -  7 А Л А -2 Б

3 2 0

- / 04

55, (

2 ,6 2,/

; J IK 5 B J5 —6 АгХ~  2 ПК56.15 -7 А т1 Л -2 56,2

ПК 5 6 .1 5 - в ЛтЕ- 2 ЛК5&.15 - 9  А Л  A -Z 5 9 ,7

ВК55.15—  1 ё Ш -2 Л К 5 6 .1 5 -Ц А Л А -2 63,6

ЛК 5 5 .1 5 -4 А тШ с-2 Ь ЛК 56М  -5£тШСА-2.БI

3 ( 5

55,1

РК5Е.15—  4 А тШ с-2 TLK5SJ5 -5 А ?Ш £Л-2 56,2

; Ш 56.15— 6 Ат Шс-25 т $ £ .  (5 ~ 6ArWcA~2S 56,6

| ЛК56. (5 —  6 АтШ С- 2 t m s J J - 6 АтШ С А -2 59,7

] иКЖ -!5  ~ 8 А тШ г-2 ■RK5&.J5 —£ Ат MCA -  2
3 2 2 ,5

_____i

63, б

l  m s e j s - i C A r m - z ЛК5Р.15 -Ш А т Ж А -г 68,б

| ЛК56 (5 — 4  А ШВ~2Б Д К 5 гИ 5 -5 А Щ $ А -2 Б

-3 1 5

62,7

j Ж 5 6 .(5 -ч А Ш В -% M 5 6 J S  -5 А Ш В Л -2 63,6
f ЛК5В.Г5 — ВАЩЬ~2& (JK56J5 -6 А Ш б А -гБ 67,7
; Л К 5 6 1 5 -6 А Ш В -2 ЛК$6.%5 ~6АЩбЛ~2 66,8

| Ш -5 5 .1 5 -В А Ш В -2 Ш 5 5 .В  —ВАШ б Л - 2
3 2 0

73,8

} m S c J 5  ~ (0 А ш Ь -2 Ж 55.15-Ю А Ш б Л-2 78,9

Р ~  <̂ Г \ЦеЖдзнвВа
V  **^ !Mnpxamm J g p Z L . J
!/ ?г/гш 1_ —-

_ j
I

1 ,, £___ 1
\Илинтр. Музыка М л K t( i

/ .£ Ж Л - 3 .(И - Н И

Номенклатура
амелий

Стадия Лист
P 1

Аистоо
6

л м ц

Z43S3 ZZ



М а р к а  п л и т ы Класс
бетона

Расход
материалов Масса, т

из тяжелого бетона из легкого бетона
Зетен,

г*
Сталь,

к г
Цз тяжело 
го бетона

Us легкого 
бетона

П К 5 б .1 5 ~ 6 А т% -1 ЛК56.15~7АтЦА-1
5 2 0

1,оь

53,0

2,6 2,1

ПК 5 6 .1 5 -Ю Ат7-1 Л К 5 6 .1 5 -Н  Ат¥А-1 60,6

ПК56.15— 6 АтШс-1 Л  К 56.15— 6 АтШсА-1 815 56,5

ПК 5Б .15-10АтШ с-1 ПХ56.15~10АтШ ЛЧ 822 ,5 65,6

П К 5 6 .1 5 -6 А Щ В -1 ПК56.15 6АШ&АЧ В 15 65,6

Л К 5 6 Л 5 —  ЮАШб ~ 1 ПК56.15 -Ш Ш & А Ч В 20 75,7

М а р к а  п л и т ы

1/3 73&СА0ГО бетоне 

Л Х 5 6 .1 2 -6 А т1 ~ 1

t
ЛК56. 12 —  /О ДтГ~ i

r i K 5 $ J 2 - 6 k r № -i

L.

H X S 'J Z - m A i & Z - i

m s s .m -e h M B -i

из легкого бетона

П К 5 6 .1 2-7 А т% А -1

ПК5Б.12~~11А?1А-1

ПК56.12 -7Ат]?сЛ-/

Класс
бетона

5 2 0

Расход
м&териалоо

Бетон,

nK56n~iQAn$"t

П К 5 Ы 2 -№ г Щ с А Ч  

ЛК56Л2~7АЩ&А-1 j 

П К 5 6 .1 2 ~ Ш Ш Л Ч  \ 8 2 2 ,6

О,В

Сталь,
кг

45,6

5 L 7

43,1

56,7

Масса,т
Узтяцсы̂ излегкт
гс бетона бетона

2,0 1,С

22

5650

а*Ч1
оооооо

1190

М а р к а п л и т ы Класс

Цз тяжелого бетона Цз легкого бетона бетона

ПК56.12- 6 А т2 ~ Б

ПК56.12 -  7ДтУЛ-б

ЛК56.12 - 6  А т ! ЛК56.12 - у  Ат у  А BZO

ЛК55.12 — 9 Ат V ЛК56.12 -З А т У А

ПК56.12-1 3  Ат? ПК56.1 2 - U  Аг1 А

ЛК56.12-4АгШ с-Ь ЛК56.12-5АтШсА-В
815

ЛК56.12— 4 At N c ПК5В.12 - 5 Ат]VCA

ЛК5В. 12-6 А т Щ с -Б

ПК56.12 — 7 AtWca -Ь

ЛК56.12— 6 АтШс ПК56.12 — 7АтШсЛ

ЛК56.12 —3 Ат JVC ПК 56.12 -В А тШ сЛ

* ЛК56.12— ЮАтШ ПК5£.12-1{АтШсЛ

ЛК56.12-5г Щ £-Б ПК56.12-5АШ6Л-Б 8 2 0

ПК56.12-5АЩВ ПК56.12 -5АШВл

ЛК56.12 -6 А Щ 6 -Б

ПК56.12 -  7АШВл~Б

ПК56.12 -В А Ш 6 ПК56.12 — 7 AJJJ В Л

ЛК56.12 -8АШо ПК56.1 2 -9  АЖ В Л

ПК56.12 -Ю А Ш 8 ПК56.12 — 11 АщбЛ 8 2 2 ,5

Р асход
материалов

Бетоы, л з Сталь, 
кг

Масса, т

Цз тзирем U3 легкого 
го бетона бетона

0,8

25,8

28,Ъ

29,2

32 ,7

35,3

2 5,8

29,2

29,3

31,8

32,7 2.0

35,3

40,3

31,9

35,3

36,9

39,4

40,3

45,3

50,4

*,б

М Ш -З .М -Н И
_ |
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М а р к а  п л и т ы Класс

Кетона

Ра сход
материалов Масса, т

Us тяжелого Кетона из легкого детоиа
Бетон,

„3 Сталь, 
к г

Цзтяяыо
го fftTOHU

1
1

I*

ПК 68.15 - 4  AtS ПК68.15 -S A r jA

В 22,5 i,26

47,3

3 ,2

-

1

2 ,6

j /1К 68.15-6Ат1 ПК 66.15 — БАтУА 52,3

| ЛК68.15 — 8 АтУ. ПК68-15 -Э А т У Л 64,5

^~ПК6д.15-Ю Ат1 П К 6 8 .1 5 -Ю А Ш 70,6

ПКбВ. 15 — 4 АгШс ЛК68.15 -ЪАгШЬА 52,3

ПК68.15 - 6АтЕс ПК68.15 -  7Ат$сЛ 63,4

ПК66.15 - Q A tJVC ПК66.15— 8 АтШ^Л 70,6

ПК6В.15 -  H A tJVc ПК68.15-10АтШСА 86,3

ПК68.15 — 5АШ6 ПК68.15 -5 А Ш & А 74,7

ПК6В.15 -6 А Ш $ ПК68.15 -6.АЩВА 60,0

ПК68.15 -8A JE6 ПК68-15 -8АШ 6Л 86,3

ПК68.15 - 10АШ& П К Ш 5  - ю а щ £л ВЗО 37,7

iт
!

г з

§
j
ii
1

i

М арка плиты
г

Класс
Кетона

Расход
материалов Масса, 7 |

Us тяжелого Кетона U3 легкого Кыона Бетон,
N*

Сталь,
кг

£8 годен
п&яат

ианажтъ
ёегсия I

П К 6 8 .1 5 -4 А тУ -2 ПК 68.15-4 A T X A -2 70,4

ПК 6 8 .1 $ -6  А тУ -2 ПК68.15 -6 А т \ А -2 75,4

ПК68.15 ~8 А тУ~ 2 ЛК  66.15 — ЭАг 2 А -2 87,6

ПК58.15 — 1Q АтЗ?- 2 ЛК6В 15 -1 0 A U А -2 33,7

Л К о 8 .1 5 -4 А тЕ с -2 ПК 63.15 - 4 А гЕ'СА~2 75,4 щ

Л Ш .1 5 -6 А т Ш с -2 ЛК68.15 -7А-1УСЛ-2 В 22,5 1,2В 86,5 3 ,2 2,6

ЛК 68.1 5 -8 А т1 ус-2 ПК 68.15 — вАгЩ сА-2 93,7

ПК68-15 -  ИАтШ с-2 ПК68.15 "10АгШсА-2 111,4

Л К  68 1 5 -5 А Ш 6 -2 ПК 6 8 .1 5 -5  AES А -2 94,8

Л К Б 8 .1 5 -6 А Ш 6 -2 ПК68.15— 6АЫ 6л-2 103,1

ПК68-15 -8 А Ш 6 -2 ПК68.15 -8АШ $Л~2 111,4

ЛК68.15 -10АШ.й'-2 ПК68.15 -Ю А Щ б л-2 ВЗО 120,8

1 Ш Л - Ъ  СМ -НЙ
Лист

3
?£,вяъ
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М арка плиты Класс
бетона

Г Р а с х о д  
| материалов М а сса , т

U3 тяжелого бетона U3 легкого бетона { Бетон, 
! * *

Сталь7
кг Цзтхть го бетона

Сзлеггщ 
бекона |

П К  68.15 — 6 Ат V - 1 П К  68.15 — 6 A t VA~1 71,3 i
1

П К 68. i5  -Ю А т % -1 ПК 68.15- Ш т $ А - 1 30,2

П К 6 8 .1 5 - 6  А т Е с -1 П К 6 8 .1 5 -1 А тШ с Л -1 В 2 2,5 / , 2 8 83,0 3 , 2 2 , 6

П К  68.15 -Н А т Щ С -1 П К  68.15 —  ЮАтШсЛЧ m ,9
П К 66.15 ~ 6  АШ 6-1 ПК68.15 ~6АШ&Л-1 $9,6
П К 68.15 -1 0АШ & -1 П К 68.15 -Ю Л Ш В Л -1 ВЗО 117,3

Г CD оOJ

6 8 5 0
1

-------------1

f ’9 0

O ii

М а р к а  п л и т ы

бз тяжелого бетона Us легкого бетона

ПК68.12 -6 А т7 ~ 1 ПК68.12 — 6 Ат7Л-1

ПК 66.12 — 10Ат7-1 ПК 68.12-10 Ат1А-1

ПК 68.12, — 6 At WC-1 ПК68.12— 6А t W C A -1

ПК 68.12 — Т! А т  Qc~1 ПК 68.12— ЦАтШсЛЧ

ПК68.12 -6 А Ш & -1 ПК68.12-6АШ&А-1

ПК68.12— ЮАШв~1 ПК68.12 - 1 0  АШ 6 Л-1

Класс
бетона

Расход
материалов

Бетон,
м3 Сталь,

Масса, 7

изтзфем Цзлегтх 
го бетона бетона

62,7

74,Э

вз о
t o

68,8

88,2
2,5

В 22,5
75,5
/00,3

2,0

Оо>

6 8 5 0

I сооооо р ц

l Н90

М а р к а п л и т ы Класс
бетона

Ра сход
материалов Масса, т

j Us бетона Ue легкого бетона Бетон, 
л 3

Сталь,
кг

Изтяэ&м 
го бетоне

Us легкого 
бетона

, Ж Ь 8 Л 2  - 5 A - I ПК 58.12 -  В Ату Л 43,1

Ж 68.12 "ВАтЖ П К 68.12 - В А т у д 49,2

mBBLfZ  - /OArf ПК68.12 -  /ОАтУЛ 55,3

ПК 6812 - 4 А т № П К 63.12 ~ 5 At JVCA ВЗО 44,2

m S 8 .n i - БАтШс П К 68.12 -б А т Ш с Л 49,2

Г Я Б З Л -В А т Щ с П К 68-12 -б Л т Ё С Л 1,0 55,3 2 ,5 2 , 0

ж т л 2 - Ш т Ш с ПК68.12 -1 1 А тЕ с Л 68,6

П К  6 8 . 1 2  - 4 A S 6 ПКБв.12 -4 А Ш В А 52,0

ПК 68.12 — 6АЩ§ ПК6 8 .1 2  - 6 А Щ 6 л
В 22,5

60,3

M 6 8 .t 2 - 8 А § К nxea.iz -а л ш В л 72,9

а к т л г - т Ш Л П К б В .К -Ю А щ б А 80,7

_
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п

ООООООО!

1490

8650

Марка плиты

ПК86.15 - 4 АтЧ

пк se.is-6 Ат]?
П К 8 6 .1 5 ~ 8 А т1

ЛКвб.15-4Ат Ш с
Л К  8 6 .1 5 -  В АтШ с

ПК86.15 — в Ат IVС

ЛК86.15 - 4  АЩВ

Л  К 8.6,15 - 6  АН! 6

ЛК86.15 — 6Аш д

К л а с с
Жетона

в з о

Р а с х о д
материалов

Бетон.„з

1,60

Столь, 
к г

817Э

101,3

123,7

89.6

111,7

149,2

111,7

166,5

M a c c c j

О О

8 6 5 0

22
0

ооооооо'

1490

Марка плиты

Л К  8 6 .1 5 -4  А т X -4

Л К 86.15 -8 А т ¥ - 1

П К 86.15 - 4 АтIVС-1

ЛК86.15 —В Ат IV С~1

Л К 8 6 .1 5 -4 А Щ В -1

ЛК86.15 -8 А Ш 6 -1

К л а сс
б е то н а

ВЗО

Р а с х о д
материалов

Бетон,

1,60 ~

Сталь,
кг

106,3

148 J

114,0

173,6

т , 1

190,9

Масса,?

4,0

•т

8650

ооооооо1 т
т о

М арка плиты Класс
бетона

Ра сход
материалов

Масса,тБетон,
м*

Сталь, 
к г

Л К 8 6 .1 5 ~ 4 А т1 ~ 2 110,1

Л К  8 6 .1 5 -6  А т1 -2 129,5

Л К 8 6 .1 5 -8 А т 1 -2 151,9

ЛК 86.15 - 4 А т § С - 2 117,8

ЛК  86.15 ~ 6АтШс—2 В ЗО 1,60 139,9 V
ПК 86.15 -8 А т Ш с -2 177,4

ЛК 86.15 -4 А Щ В -2 139,9

ЛК66.15 -6 A M S -2 165,5

ЛК66.15 -в Л Ш $ -2 194,7

Со ос 

9 0

Марка плиты

Л К  8 6 .1Z — 4АтЖ— 1

К л а с с
бетона

ЛК86.12-БАг1~1

ЛК86 .& -4 k iU C -i

Л К 8 б .& -5 А т Ш С -1

ПК06.а~4 АШ6-i
ЛК86.12 -6 А Ш 6 - i

В З О

Р а с х о д
материалов

Бетон,
я*

Сталь, 
к г

1,2В

9 4 ,7

111,3

102,4

121,8

116,9

135,1

Масса,т

3,1

6 6 5 0

H9Q

с 5 |
СЧ1--г

Марка плиты Класс
бетона

расходматериалов Масса, тБетон,мз Сталь,кг
ЛК  86.12 — 4 Ат V

ВЗО 1,26

7 0,4

3,1

П К д 6 .1 2 -6 А т1 87,0
ПК86.12 - 4A t Wc 18,1
ЛК86.12 - 6  Ат JVC 97,5
ЛК86.12. -4АШ$ $2,8

ЛК86.12 — 6АШВ 110,8

Ш-Ы-З.ОЧ-НЦ
Аист

Z4S83 Z 6



iФ
'$нп 'Ш

огд\ 
o

id
q п ^W

u
gou

m
ou

sF
W

n

М а р к а  п л и т ы

Из тяжелоа 
бетона

Из легкого  
бетона

ПК27.12-6ЛЯ ПК27.12-6АЩЛ

ПК27.12ВАШ ПК27.12-8 АША

ПК27.12Ч2АШ ПК27.12Ч2АШ

2650

1 22
0

О ' /000009

Si
1 т о

р я д о б а я

Класс
бетона

5/5

Расход
материалов

Бетон,
я3

0,37

Сталь,
к г

10,3

13,0

Масса,  т

Плиты
из

7я же л. 
бетона

0,9

Плиты 
из 

легкоп 
Бетона

0,7

т о

Парка плиты

U3 тяжелого 
бетона

ПК27.15-4Ш

ПК27-15-6Ш

ПК27.15Ч0АЙ

Из легкого 
бетона

Класс
бетона

HKZUS-ЧЛШк
ж г ъ ш  БАЯЛ

ттив-шшь

В15

Ра сход  
материалов

Бетон, 
м3

0,40

Сталь, 
к г

11,2

11,&
13,9

Масса, т

Плиты
из

тязрел
Бетоне

1,2

Плиты 
из 

легкоп 
бетона

1,0

а а
а а £

/ооососс

т о

2650

сбязеВая

Марка плиты

Пз тяжелого 
бетона

ПК27.15-4АШ-2

ПК27.15-6АШ-2

ПК27.15Ч0АШ-2

Us легкого 
бетона

Класс
бетона

ЛК2И5-4АШЛ 2

ПК27.15-6АШ 2

ПК27.15-10АШ -2

&15

Р а с х о д
материалов

Бетон.
„3

0,49

Сталь, 
к г

22,8

23,4

2 5,5

Масса, т
Плиты 

из 
тяжел 
бетона

Плиты 
из 

легкоп 
бетона

1,2 U0

/ооооооо\

т о

Марка плиты

Us тяжелого 
бетона

ПК27.15-6АШ-1
ПХ27.15Ч0АШ-1

Цз легкого 
бетона

ПК27.15-6АЁЛЧ

ПК27.15-10АШМ

Класс
бетона

В15

Р асход
материалов

Бетон, 
м3

0,49

Сталь,
кг

20,В
22,1

М асса,т

Плиты 
из 

тяжел 
бетона

Плиты
из

Jлегкого 
бетона

1,2 1,0

К ?

2650

1190

пристенная

Марка плиты

Пз тяжелого 
бетона

ПК 27.12-6 АЕН
ПК27.12-12АйН

из легкого  
бетона

ПК27.12-ВАЩ.А-1

ПК27Н2-12ЩА-1

Класс

бетона

В15

Р а с х о д  
материалов

Бетон. 
з

0,37

Сталь.
к г

Плиты
из

тяжел
бетона

21,8

Масса, т

0,9

Плиты
из

легкое
бетона

0,7

юш-з.оч-ни
— 743)П  ТМ Т
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